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Begriindung

zum Bebauungsplan Nr. 28 der Gemeinde Sisel fur das Gebiet Gstlich

JAlte Dorfstralte,, und sidlich der Siedlung ,,Am Bahnken,, in Zarnekau:

1.
1.1

Vorbemerkung
Rechtliche Bindung

Der Vorentwurf des Landesraumordnungsplanes__Schleswig-
Holstein (Stand: August 1995) ordnet Zarnekau dern Stadt- und
Umlandbereich in léndlichen Rdumen von Eutin zu.

Der Regionalplan, Planungsraum I, Karte 1 vom 15.09.1976, defi-
niert Zarnekau als Ortslage mit Gemeindefunktion. Die erste Funk-
tion ist das Wohnen und die zweite die Agrarwirtschaft. Zudem
wird darauf hingewiesen, dall das Plangebiet in einem Wasser-
schongebiet liegt.

Die Volkszéhlung vom 25.05.1987 zihlte in der Ortslage 150 Haus-
halte. Somit ist gemal dem Vorentwurf des Landesraumordnungs-
planes Schleswig-Holstein (Stand: August 1995) in den nachsten
ca. 15 Jahren ein Zuwachs von ca. 230 Wohngebauden, bzw. Woh-
neinheiten angestrebt.

Der Flachennutzungsplan der Gemeinde Sisel wurde mit Erlal des
Innenministers vorm 28.01.1975, Az.: 810b-8112/2-55.41 geneh-
migt. Er stellt das Plangebiet als .Wohnbauflache,, gemal § 1,
Abs. 1, Nr. 1 BauNVO dar.

Der in Aufstellung befindliche Landschaftsplan definiert das Plan-
gebiet ebenfalls als geplante Bauflache.

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sisel beschlol am 27.
April 1995 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 28.



1.2

1.3

Geltungsbereich

Das Plangebiet befindet sich in der Gemeinde Slsel, Gemarkung
Zarnekau, Flur 3 und umfafRt die Flurstiicke 38/8 und 38/9. Es liegt
in der Mitte des Ortes Zarnekau und ist im Westen von der "Alten
Dorfstralle® begrenzt, im MNorden durch die Siedlung entlang der
Strale ‘Am Béhnken®, im Osten von einer landwirtschaftlich ge-
nutzten Flache und im Siden von einem einzelnen Gebdude ent-
lang der Dorfstralie.

Vorhandene Situation

Siidlich des Plangebietes (auf dem Flurstick 38/9) steht ein Pum-
penhaus, bzw. ein Rohrbrunnen. Diese dienen der Forderung von
Trinkwasser fir den ortlichen Bedarf. Das gesamte Flurstick ist
entsprechend abgezdunt. Die ErschlieBung erfolgt Gber den sidlich
gelegenen unbefestigten Weg. Dieser Weg dient u.a. als Zufahrt zu
den ostlich gelegenen Ackerflachen.

Parallel zur "Alten Dorfstrae” und zur Bebauung "Am Bahnken” be-
stehen Knicks, die zu erhalten sind. Die Knicks sind an der nord-
westlichen Ecke des Plangebietes unterbrochen. Von dort besteht
gine weitere schmalere Zufahrt zum Plangebiet.

Die verbleibende Fliche des Plangebietes wird intensiv landwirt-
schaftlich genutzt.

Das Geldnde selbst ist zum Teil relativ stark moduliert. Es steigt
von der nordwestlichen Ecke des Plangebietes in alle Richtungen
an.

Planungserfordernis

Der Vorentwurf des Landesraurmordnungsplanes  Schleswig-
Holstein ordnet Zarnekau dem Stadt- und Umlandbereich in landli-
chen Raumen von Eutin zu. Solche Orte sollen zukunftig als regio-
nale Wirtschafts-, Versorgungs- und Siedlungsschwerpunkte wei-
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terentwickelt werden und zur Stérkung der ldndlichen Rdume bei-
tragen. Mit dieser Definition wird anerkannt, dafé sich die Bauttig-
keit nicht im zentralen Ort allein vollziehen kann.

Der seit 1975 wirksame Flachennutzungsplan verdeutlicht bereits
das langfristige Planungsziel der Gemeinde, innerhalb des Plange-
bietes Wohnbaufldchen zu schaffen. Um bei der Bauflachenverga-
be lenkend eingreifen zu kénnen, erwarb die Gemeinde das Flur-
stick 38/8.

Bedingt durch den zur Zeit bestehenden Machfragedruck in der
Gemeinde Susel und dem angrenzenden Ort Eutin nach Bauland,
beschlo die Gemeinde (in Anlehnung an die Ubergeordneten Pla-
nungen) die Einleitung des Bauleitverfahrens fir dieses Plangebiet,
um den Nachfragedruck zu mindern. Somit besteht ein dringender
Planungsbedarf.

Parallel dazu wird darauf hingewiesen, daR der mdgliche Entwick-
lungsbedarf nach dem Vorentwurf des Landesraumordnungsplanes
- welcher der Anlage 1 zu entnehmen ist - nicht in jedem Ort reali-
sierbar ist. Daher missen grifere Baugebiete in einigen Orten
ausgewiesen werden, die den Gesamtbedarf an Bauland im Ge-
rmeindegebiet mit abdecken.

Planung
Bebauung

Das Plangebiet wird als ,Allgemeines Wohngebiet, gemal § 4
BauNVO ausgewiesen. In Anlehnung an die nérdlich angrenzende
Bebauung erfolgt die Festsetzung einer eingeschossigen Einzel
und Doppelhausbebauung, einer Grundfldchenzahl von 0,25, einer
Traufhdhe, Dachformen- und Fassadenmaterialien. Das Geldnde ist
stark moduliert. Um eine dem Gelande angepalite Bebauung zu er-
zielen, erfolgt die Festsetzung einer Traufhéhe und eine eindeutige
Definition des Bezugspunktes fir die Oberkante des Erdgeschoft-
fuBbodens. Das Ziel besteht darin, das Plangebiet in die dérflichen
Strukturen der Ortslage einzubinden.
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Weiterhin wird empfohlen, auf den Dachern Solaranlagen zur
Brauchwassererwarmung zu errichten. Im Fall der Nutzung der
Sonnenenergie durch Solarzellen oder dhnliche technische Anlagen
kann daher von den im Text-Teil getroffenen Festsetzungen zur
Dachgestaltung abgewichen werden.
Zudem sollten die Déacher der Garagen und Carports auf freiwilliger
Basis extensiv begrint werden oder an den Aufenwanden mit
Kletierpflanzen gestaltet werden.

Um eine Uberverdichtung des Plangebietes zu unterbinden, miis-
sen die Grundsticke fUr Einzelnduser mindestens 480 m? grol} sein
und es diarfen nur zwei Wohnungen je Einfamilienhaus entstehen.
Die Grundsticke fir Doppelhduser soliten hingegen mindestens
300 m? groft sein. Je Doppelhaushélfte ist nur eine Wohnung zu-
lassig.

Damit die Bauherren nicht (berméfRig in ihrer Gestaltungsfreiheit
eingeschrankt werden, ist die Uberschreitung der Baugrenze bis zu
1,60 m mit Gebaudeteilen zulassig. Diese Abweichung ist in dem
relativ abseits gelegenen Bereich aus stédtebaulicher Sicht vertret-
bar.

Auf dem sidwestlich gelegenen Flurstick 38/9 steht ein Pumpen-
haus, bzw. ein Rohrbrunnen. Diese dienen der Fdrderung von
Trinkwasser fir den ortlichen Bedarf. Diese Anlagen werden als
*Elache__fir_Versorgungsanlagen” _mit__der Zweckbestimmung
"Wasser’ gemall § 9, Abs. 1, Nr.12, 14 BauGB gesichert.

Verkehr

Zarnekau liegt zwischen Eutin und Schonwalde sidlich der Landes-
stralle 57. Von der L 57 besteht eine direkte Zufahrt nach Zarne-
kau. Somit verfigt der Ort (ber eine gute Anbindung an die regio-
nalen Verkehrsanbindungen Richtung Osten und Westen. Von Zar-
nekau verlaufen nach Siden untergeordnete Gemeindestralen in
Richtung Robel, Gomnitz, Plunkau, etc.
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Die Anbindung an den &ffentlichen Personennahwverkehr sichern die
durch Zarnekau fahrenden Buslinien. Sie gewahrleisten u.a. die Er-
reichbarkeit der Bahnhdfe in Eutin und Meustadt i.H. Allerdings fah-
ren die Buslinien nur in langeren Abstanden.
Die innere Erschliefung des Plangebietes erfolgt in erster Linie
uber eine Stichstrale, die mit einem Wendehammer endet. Sie ist
in einer verkehrsberuhigten Art und Weise auszubauen. Die Lage
der Parkplatze und der Baume richtet sich nach den angestrebten
Zufahrten auf die drei nérdlich angrenzenden Grundsticke. Um
vorn vornherein auf diese Erschliefungsform hinzuweisen, werden
diese Zufahrten zu den Grundsticken entsprechend gekennzeich-
net.
Um eine Verzahnung des Neubaugebietes und der vorhandenen
Siedlung "Am Bahnken® langfristig zu erzielen, ist in der Planung be-
reits eine Verlangerung der Planstrafie Richtung Norden vorgese-
hen., Diese ist in ihrer Breite auf ein Minimum zu reduzieren, mit
dem Ziel, Durchgangsverkehr von vornherein auszuschliefen.
Die Grundsticke im "Allgermeinen Wohngebiet® sind ausreichend
grof}, um die notwendigen Stellpldtze unterbringen zu kénnen. Flr
die max. 30 Wohneinheiten sind, moglichst durch die Gemeinde, -
auf Empfehlung der EAE-85/95, Punkt 5.2.1.2 - ca. 5 bis10 Park-
platze zu schaffen. Da das Plangebiet in einer dorflichen Gegend
liggt, die nicht UbermaRig gut an den Offentlichen Nahverkehr an-
geschlossen ist, mul mit einem héheren Besucheraufkommen ge-
rechnet werden als vergleichsweise in einer stadtischen Siedlung.
Daher wird bei dem Parkplatzbedarf von einem erhéhten Parkplatz-
bedarf ausgegangen. 9 Parkplatze konnen entlang der Erschlie-
Bungsstralie A-A angeordnet werden.
Die Trinkwasserbrunnen auf dem Flurstick 38/9 und die Ackerfla-
che 38/11 wurden bisher Ober den unbefestigten Weg erschlos-
sen, der parallel zur sudlichen Gebietsabgrenzung verlduft. Um das
Pumpenhaus, bzw. den Rohrbrunnen auch zukinftig zu erschlie-
Ren, wird der erste Wegabschnitt - gemal seinem Bestand - als
Verkehrsfliche ausgewiesen. Der restliche Weg bleibt Gber ein
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Geh- und Fahrrecht zugunsten des Flursticks 38/1 fir Versor-
gungs- und Pflegeunternehmen befahrbar.
Parallel der nordlichen Grenze des Flurstickes und siddstlich des
Knicks parallel der “Alten Dorfstrale® verlduft eine Wasserleitung
NW 50. Diese wird im Bereich der privaten Grundsticke Uber ein
Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Die verbleibenden Flachen
bleiben &ffentlich und sollen nur extensiv bewirtschaftet werden.
Daher ist hier die Festsetzung eines Geh-, Fahr- und Leitungsrech-

tes nicht erfarderlich.

2.3 Grinplanung
2.3.1 Bestandsaufnahme

Das Plangebiet ist eine ausgeraumte z.Z. landwirtschaftlich genutz-
te Flache von geringer Bedeutung. Es ist jedoch im Morden und
Westen von Knicks umgrenzt, die in der Planung zu berlcksichti-
gen sind. Der westliche Knick dient zur Zeit als Ortsrandbegrunung
(siehe Punkt 1.3).

Das Plangebiet liegt im Landschaftsschutzgebiet. Die Gemeinde
hat eine Entlassung aus dem Landschaftsschutzgebiet beantragt.
Das Verfahren lauft zur Zeit.

2.3.2 Rechtliche Vorgaben

Der Landschaftsplanentwurf stellt das Plangebiet ebenfalls als
Wohnbauflache dar. Er kennzeichnet die vorhandenen Knicks als
erhaltenswert. Der Landschaftsplanentwurf entspricht somit dem
Planungskonzept.

2.3.3 Griinplanung
Die GrolRe des Plangebietes umfaltt nur ca. 1,6 ha. Zudem ist es

von geringster dkologischer Wertigkeit. Bedingt durch diese Gege-
benheiten zieht die Planung keine tiefgreifende Beeintrdchtigung
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des Naturhaushaltes nach sich. Daher wird bewuf3t auf die Auf-
stellung eines Grunordnungsplanes verzichtet.

Das Plangebiet liegt am &stlichen Ortsrand eines dorflich gepragten
Ortes. Daher ist es erforderlich, das Plangebiet durch eine intensive
Eingrinung in die Ortsstruktur einzubinden und den neuen Orts-
rand durch eine entsprechende Bepflanzung eindeutig zu betonen.
Diese Zielvorgabe wird von dem Planungswillen der Gemeinde un-
terstitzt, alle Eingriffe in Natur und Landschaft 100%ig auszuglei-
chen.

Das stadtebauliche Konzept basiert auf den Kerngedanken:

= den vorhandenen Knickbestand weitgehend zu sichern und auf-
zuwerten,
= ginen neuen Ortsrand zu schaffen.

In Anlehnung an diese Gedanken erfolgt die Sicherung der vorhan-
denen_Knicks _gemalt_§ 15b LNatSchG und die Schliefung wvon
Knicklicken. Zusétzlich wird die Knickflache selbst und ein Schutz-
streifen von 5 m Breite als Granflache mit der Zweckbestimmung
*Knickschutzstreifen” gemal § 9, Abs. 1, Nr. 15 BauGB festge-
setzi. Bisher wurde der Acker bis zum Knickfulk bewirtschaftet.
Somit garantiert diese Griinflachensicherung die Verbesserung der

Knickqualitat.

Die Planung erfordert jedoch einen Knickdurchbruch von ca. 10 m
Breite und eine Knickverschiebung eines ca. 10 m breiten Ab-
schnittes zur Sicherung der Haltesicht. Die erforderlichen Ausnah-
meantrage gemafll § 15b, Abs. 3 LNatSchG stellt die Gemeinde bei
der Unteren Naturschutzbehdrde des Kreises Ostholstein.

Zur Aufwertung des dstlich gelegenen Ortsrandes erfoigt die Fest-
setzung eines neu anzupflanzenden Knicks gemal3 § 9, Abs. 1, Nr.
25a BauGEB. Der neu anzulegende Knick soll eine FuRbreite von
3,00 m, eine Wallhdhe von 0,756 m, eine 1,5 m breite Wallkrone
und Béschungsneigungen im Verhaltnis 1:1 aufweisen. Fir die Be-
pflanzung sind standortgerechte, heimische Gehdlzarten (Gemeine
Hasel Corylus avellana, Hainbuche Carpinus betuus, Wei2-Dorn
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Crataggus monogyna, Schlehe Prunsu spionsa, Wildrosen Rosa
spec., Pfaffenhitchen Euonymus europaeus) auszuwahlen
{Qualitat: 2 x verpflanzt, Strauchware 60 - 100 cm). Die Bepflanzung
erfolgt zweireihiq, die Gehdlze sind im Abstand von 1 m auf Licke
zu setzen. Im Abstand von 50 m sind Uberhélter Stieleiche
Quercus robur {Qualitdt: Hochstarmm 2- 3 x v., Stammumfang
mind. 14 - 16 cm) zu entwickeln. Die Knicks sind durch fachgerech-
te Pflege dauerhaft zu erhalten. In den ersten 5 Jahren ist zum
Schutz vor Verbi® ein durchgéngiger Zaun (Knotengeflecht/ Ma-
schendraht) zu errichten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vor-
zunehmen. Der neue Knick ist durch eine Pufferzone zu den Bau-
fidichen hin zu schitzen. Diese ist ebenfalls als Grinflache mit der
Zweckbestimmung ‘Knickschutzstreifen® gemal 8 9, Abs. 1, Nr
15_BauGB festgesetzt. Alle Knickschutzstreifen sind als Wildkraut-
sdume zu entwickeln und zu erhalten. Eine gértnerische Nutzung
sowie Ablagerung von Gartenabféllen ist unzuldssig. Zur Vermei-
dung einer Verbuschung ist alle 2 - 4 Jahre eine Mahd der Flache
durchzufihren. Das Mahgut ist zu entfernen (Kompostierung).

Im Wohngebiet an der dafir festgesetzten Stelle sind standortge-
male und heimische Laubbdume {Zier-Apfel Malus Van Eselting’)
{Qualitét: Hochstamm 3 x v., Stammumfang mind. 14 - 16 cm) an-
zupflanzen und dauerhaft zu erhalten, Die Baumscheiben sind vor
Befahren {z.B. durch Rundholzzdune) zu sichern. Fur die festgesetz-
ten Baumarten sind bei Abgang Ersatzpflanzungen vorzunehmen.
Die Baume dienen der Durchgrinung des Gebietes und der opti-
schen Einengung der Stral3e. Ziel der Planung ist es, den Charakter
der verkehrsberuhigten Flache zu betonen. Zuséatzlich ist auf jedem
Grundstiick mindestens ein Solitdrgehdlz oder Obstbaum zu pflan-
zen.

Als weitere Begrinungsmalinahme erfolgt die Festsetzung von
freiwachsenden oder geschnittenen Hecken von max. 1 m Hdéhe
auf den Baugrundsticken als Abgrenzung zur offentlichen Stralle,
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2.3.4 Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich

die Kompensation ist erbracht

Eingrifi Ausgleichs- | MaBnahmen zur Minimigrung
bedarf und zum Ausglaich
Boden |= wvollstandige Versie- 1:.0.3 =  Umwandlung einer intensiv
gelung durch: 18,327 m? penutzten Ackerfliche in ei-
Gebdude: = 2457 m?| _ 1’_‘2"3 : nen Knickschutzstreifen
Verkehrisfl. =1.870m2| = m 1.790 mix 1 = 1.790 m2,
Insg. = 4.327 m?
= Tailversiegelung 1:0,2
nach § 19 BauNVOD,| 0.228m?2
Fldchen fir Stellplat- % 0.2]
ze, Zufahrten: = 248 m?
Insg. = 1.228 m?
{vorhanden: Ackarland)
Wasser [= Verminderung  der Teilversickarung des Ober-
Grundwasserneubild flachenwassers vor Ort,
unig, - Einleitung des restlichen
Oberflachenwassers in  ain
Regenrickhaltsbecken,
Anenund | kaine Verschlechtarung
wr';_l"u?:::;“' der Situation
I
Land- |= ain Knickdurchbruch 1.2 Luckenschliefiung des wvor-
schafts- von 10 m Breite, ngmx 2 handenen Knicks von 2 x 10
bild Knickverschiebung =20m, m Langs,
von 10 m Breite, 1:1,5 Meuanlage eines 15 m langen
Verschiebung  das ”qu'ﬁ Knicks am ostlichen Orts-
Crisrandeas, =o N rand,
= Erweiterung des Meuanlage eines 117 m lan-
Dorfes, gen Knicks am  Gstlichen
Ortsrand,
Goléndeonentierta bauliche
Festseizungan,
Erhalt und Varmeahrung dar
Grinstruktur,
Klirmaf kaine Verschlechtarung Erhalt und Vermaehrung der
Luft der Situation Gronstruktur,
1.544 m? auszugleichender Boden stehen 1.740 m? aufgeweartetern Boden
geqendber

Die zu erbringenden Ausgleichsmalinahmen entsprechen dem

Ausgleichsbedarf gemal} derm gemeinsamen Runderla® des In-

nenministers und des Ministeriums fOr Natur und Umwelt vom

0B.11.1994 ,Verhdltnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsrege-

lung zum Baurecht”.
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2.3.5 Umsetzung der Sammelausgleichs- und -ersatzmal-

nahmen

Die Gemeinde ist Eigentimer des Flurstiicks 38/8. Sie beauftragt
mit der Durchfihrung der Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen ein
geeignetes Unternehmen. Die dabei anfallenden Kosten werden
anschliefend anteilig auf die Grundsticke angerechnet. Die Aus-
gleichsmafinahmen sind spatestens mit Beendigung des letzten
Bauvorhabens fertigzustellen.

2.3.6 Zu erwartende Kosten

Folgende geschatzte Kosten sind vom ErschlieBungstréger zu tra-

gen:
Einzelprais Anzahll | Summe in DM

Cualitét
knickneuanlage 100,00 DMm 137 m 13.700,00

{ginschl, Erdarbaiten, Gehdl-
78, Strohabdeckung, faun]

Anlage der Knickschutzstrai- 5,00 DM/m2| 1.544 m? 7.720.00
fen lainschl. Erdarbaiten,
Aussaat, Wasserung)

Gesamtsumme 21.420,00

Die Anpflanzung der strafienbegleitenden Bdume zdhlen nicht zu
den Ausgleichsmalnahmen. Daher flieflen diese Kosten nicht in
die Bilanzierung mit ein.

Immissionen
Alte DorfstralZe

Die Verkehrsmenge auf der Gemeindestralle betrégt schatzungs-
weise 500 Kfz/Tag. Als Immissionsbezugspunkt fir die Berechnung
der Schallimmissionen in dem , Allgemeinen Wohngebiet® wird die
am dichtesten gelegene Baugrenze gewahlt, da dort vermutlich die
gréliten Schallimmissionen zu erwarten sind.
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Die Verkehrsmenge M betragt: tags 500x 0,06 = 30 Kiz/h
nachts 500 x 0,011 = 6 Kfz/h
Beurteilungspegel:
tags nachts
Verkehrsstarke 30 Kizh 6§ Kfz/h
Lkw-Anteil 10% 3%
Mittlungspagel 5467 dB 45,04 dB
Steigung 0,00 0.00
Oberflache -05d8B -0,5dB
Geschwindigkeit 50 km/fh 50 kmy/h
AmpelKreuzung 3.00 dB 3.00dB
Emissionspagal 62,98 dB 44,76 dB
Abstand 18,00 m 18,00 m
Hiiha 0,50 m 0,50 m
Beurtailungspagal 54,84 dB 46,12 dB
Orientierungswert fir Allgemeines Wohngebiet | < 55,00 dB > 4500 dB

Die zuldssigen Orientierungswerte fir Allgemeine Wohngebiete
gemalt DIN 18005 sind nachts um 1,1 dB (A} (berschritten. Der
Bau von einer Schallschutzwand wirde zu sehr hohen Kosten fih-
ren, die in keinem Verhaltnis zum eigentlichen Nutzen stehen und
die wiederum zu einer erheblichen Erhéhung der Grundsticksprei-
se fuhren. Aus diesem Grunde wird auf weitere Schallschutzmali-
nahmen verzichtet. Dieser Verzicht erfolgt auch deshalb, weil jeder
Baustoff heute mindestens mit der Schallschutzklasse || nach DIN
4108 versehen ist. Der heutige Standard gewahrleistet die Redu-
zierung der Immissionen in der Nacht- und Tageszeit um erheblich
mehr als um 1,1 dB (A). Ein gesundes Wohnen und Arbeiten kann
trotz der geringen Immissionsiberschreitung in den Nachtstunden
gesichert werden.

Ver- und Entsorgung
Versorgung mit elektrischer Energie

Die Versorgung mit elektrischer Energie erfolgt durch die Schles-
wag. Geeignete Standorte flr notwendige Versorgungsstationen
sind nach Absprache mit der Gemeinde zur Verfligung zu stellen,
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Wasserver- und -entsorgung

Die Versorgung mit Frischwasser erfolgt in Zarnekau durch einen
eigenen Trinkwasserbrunnen. Er besteht aus einem Pumpenhaus,
bzw. einem Rohrbrunnen, der sich im Sidwesten des Plangebietes
(auf dem Flurstiick 38/9) befindet.

Die mechanische Reinigung des auf den Grundstiicken anfallenden
Abwassers erfolgt in hauseigenen Mehrkammerklargruben. Das
vorgeklarte Abwasser und das auf den Grundstlcken anfallenden
Regenwasser wird anschlieBend in ein noch zu erstellendes Re-
genriickhaltebecken eingeleitet. Dies soll westlich der ,Alten Dorf-
strafle” in Hdhe der Kreuzung Alte Dorfstrale/Am Bahnken" er-
richtet werden.

Im Ubrigen wird auf Bekanntmachung des Ministers fir Natur, Um-
welt und Landesentwicklung vom 25.11.1892 - Xl 440/5249.529
(Technische Bestimmungen zum Bau und Betrieb von Anlagen zur
Regenwasserbehandlung bei Trennkanalisation) hingewiesen.

Miillentsorgung

Die Millentsorgung erfolgt durch den Zweckverband Ostholstein.

Léschwasserversorgung

Der Feuerschutz in der Gemeinde Stsel wird durch die "Freiwillige
Feuerwehr Zarnekau" gewdhrleistet. Das Baugebiet ist mit einer
ausreichenden Zahl von Hydranten in Abstimmung mit den
Stadtwerken Eutin auszustatten. Gemalk dem Erlalt des Innenmini-
sters vom 17.01.1979 - IV 350 B - 166.-30 Lbschwasserver-
sorgung, ist ein Léschwasserbedarf von 48 m*h innerhalb von 2 h
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abzusichern. Der Léschwasserbedarf wird im Brandfall durch Ent-
nahme von Wasser aus dem Trinkwasserrohrnetz sichergestellt.
Im dbrigen wird auf den Erla@ auf des Innenministers vom
17.01.1979 Az IV 350b- 166-30 Ober die Sicherstellung der
Loschwasserversorgung hingewiesen. Gemall dem wvorgenannten
Erlall ist bei der Bemessung der Lischwasserversorgung das Ar-
beitsblatt W 405, Ausgabe Juli 1978, des Deutschen Vereins des
Gas- und Wasserfaches e.V. anzuwenden.

MaBnahmen zur Ordnung des Grund und Bodens

Bodenordnerische Malinahmen sind im Plangebiet nicht vorgese-
hen. Far evtl. notwendig werdende MalRnahmen werden Regelun-
gen im Wege gatlicher Vereinbarungen zwischen dem Eigentimer
und der Gemeinde getroffen. Nur wenn dies nicht méglich ist, fin-
den die entsprechenden Malnahmen des BauGB Anwendung.

Kosten

Kosten entstehen der Gemeinde durch den Bau der ErschlieBungs-
stralen, die Anlage und Pilege der Griunflachen “Knick-
schutzstreifen®, die nicht als Ausgleich zdhlen, den Bau des Regen-
ruckhaltebeckens und durch die Anpflanzung der straRenbegleiten-
den Baume.

BeschluB} iiber die Begriindung

Diese Begrindung wurde in der Sitzung der Gemgjndevertretung
Sisel am 24. Septermber 1998 gebilligt,

Y

fecligc)
- Blrgermeister -

Der Bebauungsplan trat mithin am ., 15 k-4 &8 in Kraft.
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