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Anlage 2: Ausbaustandard für die geplante öffentliche Erschh'eßungsstraße

l Ausbaustandan) ErschließungsstraBe Gelände "ahemalige HühnBrfarm"^

Straßenaufbau:

Aufbau der Erschließungsstraße emäB RSTO 12 für die Belastung»klasse 1,0 oder
höher. Zur Bestimmung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaues sowie ggf.
erforderlicher Untergrundverbesserung Baugrunduntersuchung mit mindestens zwei
Sondterbohrungen durch ein geotechn isches Labor durchführen lassen.

Ausführung in Pflasterbauweise, Farbton: rot-schwarz nuanciert, Betonrechteckpflaster
20/10/8 cm

Einfassung mit Betonrundborden

Fahrbahnbreite >° 5, 50m

Wendehammer mit Durchmesser >= 22,00m

Eckausrundungen der Einmündung zur Kreisstraße entsprechend der Schteppkurven
eines 4-achsigen Müllfahrzeuges bemessen. Prüfung und Freigabe der
Knotenpunktplanung durch das L8V SH

Herstellen einer funktionatüchtt en StraßenentwäBserun mit Anschluss an einen
bestehenden Vorfluter, Planumsdränage

B nbeleuchtun nach Vo abe der Stadt Heili anhafen:

Mast aus verzinktem Stahl, rund konisch, oberer Durchmesser 7Smm. Koniz'rtät 1:10 mm,
Lichtpunkthöhs 4.50m

Aufsatzleuchte; Siteco SL 10 mini 5XA5811K1B08 einschl. Mastfiansch

LED Autsatzleuchte mit pnmarer Lichltenkung
Mit Renektof, aus Kunststoff Alu bedampft.
pnmaw llctinacnn AbdecKung au$ PMMA klar
Lichtauttntt direkt slrahtend
pronare Ltehtcharakleristik. asymmetrisch
Montageart Aulsat;
mit 1 x LED-Modul Farbtemperalur 4000K
Vorschaltgerat; EVG Plua
Steuerung, digitale Kommunrtobonsschnittstelle
awiscnan EVG und LED-Modul, Leistungereduzierung.
Uberftitzungaschutz. Konstantlichtttrom-Steuerung,
zaltabhangige Lichtsbwnsteuerung, flexible
Lichtstromparametnerung. elektronische
Leislungsreduzierung. mit Klemme 5-polig max 2, 5mm?,
Nrtzantchluts: 220.. 240V. AC. 50/60Hz
Beginn der Lebensdauer' SSW
Ende da» Lebensdauer: 51W

Reautieruna' 18 m
LeuchtengehSuse su» Aluminium. Druckgu»*,
pulvefbeschichtet. Siteco eisenglimmerfDB 702S),
Längs 800mm
Breite: 167 mm
Höhe 145mm

ZopftnaS: 60/76 mm
Mastflan»ch Ur Zopfmaß- 76mm 5XAS8100XM1
Schutzartfgesamt) IP66
SchutzKtesse (gesamt): SK II (schutzisolieni
Prüfzeichen CE, ENEC 10. VDE



B schilderun Werkehrszeichen .

Aufstellen der erfcxderiichen Beschilderung nach Vorgaben der städtischen
Straßenverkehrsbehörde

Kontroll riifun en StraSenbau:

Durchführung von Kontrollprilfungen durch ein geotechnisches Labor, Art und Umfang der
Kontrollprüfungen entsprechend derZTV E-StB 09 und der CTV SoB-StB 04

Anfordemn en an dis Tra achichten StraBenbau:

Für die ungebundenen Tragschichten dürfen nur Baustoffgemische verwondst werden, dte
den Anforderungen der TL SoB-StB 2004/ Fassung 2007 entsprechen.
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