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4. Bemessung von Regenrückhalteräumen bei Einleitbeschränkungen
Berechnung nach Gleichung
v^= ro. T x Au /1 0. 000 x D xfz x 0,06 - D xfzX QorX 0, 06

abflußwirksamme Fläche des Grundstückes Au = 6.463, 50 m2 Cm

Regenspenden nach DIN 1986-100 roj = nach Kostra 2010
Regendauer in Minuten D = für 5, 10 und 15 min
mittlere Risikomaß mit Zuschlagsfaktor fz = 1, 15

Dimensionsfaktor von 1/s in m3/min = 0>06

Berechnun für Re ens ender

Vrück=
358, 701/s X 6. 463, 50m2 x 5 min X 1, 15 X 0,06 -

10. 000

Berechnun für Re ens ende r :

Vrück=
268, 001/s X 6.463, 50m2 x 10min X 1, 15 X 0,06 -

10.000

Berechnun für Re ens ende r :

Vruck=
221.601/sX 6.463, 50m2 x 15min X 1, 15 X 0,06 -

10.000

5min X 1, 15 X 1,36 l/sx 0,06 = 7952m3

10min X 1, 15 X 1,36 l/sx 0,06 = 11858m3

15min X 1, 15 X 1,36 l/sx 0,06 = 14684m3

Zurückzuhaltende Regenwassermenge (VRuck): 146, 84m3
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Überflutungsnachweis

Vrück= ^(D, 30) x ÄGes ~ uvoll
10.000

Gesamte Grundstücksfläche A
Gesamte befestigte Fläche Ages
Regenwasserabfluß des Anschlußkanals Qdr

Regenspenden nach DIN 1986-1 00 r
Regendauer in Minuten D

x D x 60

1.000
8.499, 00 m2
8.499, 00 m2 > 100%

1,36 l/s Arithmetisches Mittel des
Drosselabflußes = 65%

30 jährige Regenspende
für 5, 10 und 15 min

Berechnun für Re ens ende r :

Vrück=
358, 701/s*ha X 8.499, 00m2 -

10. 000
1,361/s X 5x60

1000
91 05 m3

Berechnun für Re ens ende r :

Vmck=
268, 00 t/s X 8. 499, 00m2 -

10. 000
1, 361/s X 10x60

1000
13585m3

Berechnun für Re ens ende r
Vrück=

221, 001/s X 8.499, 00m2 - 1, 361/s X 15x60 16782m3

10.000 1000

Sollten die Regeneinzugsflächen des Grundstückes weitgehend aus Dachflächen und nicht schadlos
überflutbaren Flächen
( Z. B. >70%, hierzu zählen auch Innenhöfe) bestehen, ist die Überflutung in Verbindung mit der
Notentwässerung für das 5-Minuten Regenereigis in 100 Jahren nachzuweisen.

Berechnun für Re ens ende r : hier nicht zutreffend!

Vrück=
0, 001/s*ha X 0, 00m2 - 0, 00 t/s X 5x60

10.000 1000

Zurückzuhaltende Regenwassermenge (VRack):

000m3

167, 82 m3

Die Rückhaltung erfolgt in einem Rückhaltebecken in der Grünfläche des südwestlichen
Grundstücksbereichs. Abmessung: 480m2, t=0, 35m ergibt ein Volumen von 168 m3.
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KOSTRA-DWD2010R
Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Berechnungsregenspenden für Dach- und Grundstücksflächen
nach DIN 1986-100:2016-12

Rasterfeld
Ortsname
Bemerkung
Zeitspanne

Spalte 44, Zeile 10
23769 Fehmarn

Januar - Dezember

Berechnungsregenspenden für Dachflächen

Maßgebende Regendauer 5 Minuten

Bemessung rs, 5 = 242, 6 l / (s . ha)
Notentwässerung rs, ioo = 436,7 l / (s . ha)

Berechnungsregenspenden für Grundstücksflächen
Maßgebende Regendauer 5 Minuten
Bemessung rs, 2 = 183, 3 l/(s-ha)
Notentwässerung rs. so = 358, 7 l / (s . ha)

Maßgebende Regendauer 10 Minuten

Bemessung rio,2 = 144,0 l/(s . ha)
Notentwässerung rio. so = 268, 0 l / (s . ha)

Maßgebende Regendauer 15 Minuten

Bemessung ri5, 2 = 120, 4 l/(s . ha)
Notentwässerung ri5,ao= 221,6 l/(s . ha)

Für die Berechnung wurden folgende Klassenwerte verwendet:

1 a

100 a

Faktor [-]

Wiederkehrintervall l Klassenwerte

~LZ
hN [mm]

l Faktor [-]
hN [mm]

Dauerstufe

15min

1,00

8,50

1, 00

24, 00

60 min

1,00

14,00

1,00

45, 00 ..-J
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